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32-es típusú 
szövetkompenzátor
A standard U-tervezésű szövetkompenzátor
előformázott, egy- vagy többrétegű szövetből készül,
kapható hengeres vagy négyszögletes formában, a
csővezetékbe karimás szereléshez.

Az U-alakú szövetkompenzátorokat rendszerint az
egyszerű beszerelésnek és az összekötő karimák
különböző illesztésének köszönhetően alkalmazzák. Az
előformázott kompenzátortest nagy
mozgáskompenzációt tesz lehetővé.

Részletes műszaki adatok a 32 típusú
szövetkompenzátorokhoz a következő táblázatban és a
dokumentumokban találhatóak, vagy Lépjen velünk
kapcsolatba.

W Tulajdonságok

N  kompenzálja a nagy mozgásokat és rezgéseket
N  egyszerű szerelés karimákkal
N  U-design szerkezet
N  előformázott hajtogatás
N  választható terelőlemez

WMűszaki specifikáció

Típus Szövet

Sorozatok W 32

Csatlakozások karimák

Méret/nagyság kérésre *

Nyomás 500 mbar-ig**

Axiális Eh 50 %-áig

Laterális EH 20 %-áig

Anguláris tervezési lap szerint

*gyártási technológia révén korlátozott
** Egyedi konstrukciók magasabb nyomásra lehetségesek
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